
Схема установки адаптера FPM-1Диаметр вала

СОСТАВ КОМПЛЕКТА FPM-1

1 Фланец

2 Рожковый ключ

3 Шестигранный ключ

4 Измеритель расстояния между отверстиями в диске

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР 
СО СМЕННЫМИ ПАЛЬЦАМИ FPM-1 

(пальцы не входят в комплект)

Артикул Диаметр вала 
балансировочного 
станка, мм 

FPM-I
2002250 28,57

2002251 36

2002252 38

2002253 40
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Ø диаметр окружности, 
на которой расположены 
гайки

Ø мин. 90 мм

Ø макс. 208 мм



ПАЛЬЦЫ ДЛЯ АДАПТЕРОВ FPM-1

АРТИКУЛ ДИАМЕТР И ДЛИНА СМЕННЫХ ПАЛЬЦЕВ        

1 2402264 SET DI 5 PERNI Ø22 mm, LUNGHEZZA 70 mm 
SET OF 5 STUDS Ø22 mm, 70 mm LONG 5

2 2402263 SET DI 5 PERNI Ø24 mm, LUNGHEZZA 82.5 mm
SET OF 5 STUDS Ø24 mm, 82,5 mm LONG 5

3 2402265 SET DI 5 PERNI Ø24 mm, LUNG. 105 mm  
SET OF 5 STUDS Ø24 mm, 105 mm LONG 5

4 2402262 SET DI 5 PERNI Ø24 mm, LUNGHEZZA 92 mm PER CERCHI PORSCHE 
SET OF 5 STUDS Ø24 mm, 92 mm LONG FOR PORSCHE ALLOY RIMS 5

2402266 SET DI 5 PERNI Ø24 mm, LUNGHEZZA 100 mm 
SET OF 5 STUDS Ø24 mm, 100 mm LONG 5

2404248 SET DI 5 PERNI Ø24 mm, LUNGHEZZA 120 mm 
SET OF 5 STUDS Ø24 mm, 120 mm LONG 5
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 Длина и диаметр пальцев

Длина

     Пример 

Количество 
пальцев


